
双玻

简介

高效率&低衰减
组件功率正公差+5W
组件转换效率高达22%

产品性能优异

优异的低辐照性能
大型光伏电站和光伏分布式项目的最佳选择

适应多种环境
通过了盐雾和氨气环境测试认证
组件可承受5400pa雪压和2400pa风压

严格的质量保障
组件通过了TUV认证的抗PID
（抗电势诱导衰减性能）
100% EL检测

GSM380-400M8-120BGN

双面双玻异质结半片组件
轻质组件



GSM Mono Series 380-400W（166电池片）

组件尺寸 机械参数

包装信息 

重量 

电池片尺寸 
电池片数量 120片(6x20) 

温度系数 使用条件
额定电池工作温度（NOCT） 44±2℃

最大功率温度系数（%/℃） -0.26

开路电压温度系数（%/℃） -0.24

短路电流温度系数（%/℃） 0.04

工作温度 -40~＋85℃

存储温度 -40~＋85℃

最大保险丝额定电流 20A

最大系统电压 DC1500V

地址：江苏省常州市天宁区北塘河路恒生科技园56-1
邮箱：info@great-solar.com 网址：www.great-solar.com

电话：0086-519-89962158 传真：0086-519-89962159

电性能参数

尺寸 1755x1038x30mm

19.5 kg

36块/箱 
1296块/17.5米车

936块/40HQ

型号
GSM380M8-120BGN GSM385M8-120BGN GSM390M8-120BGN GSM395M8-120BGN GSM400M8-120BGN

STC BSTC STC BSTC STC BSTC STC BSTC STC BSTC

最大功率 Pm(W) 380 420 385 425 390 430 395 435 400 440

开路电压 Voc(V) 44.22 45.34 44.35 45.61 44.48 45.94 44.61 46.81 44.74 47.51

短路电流 Isc(A) 10.50 11.49 10.56 11.53 10.62 11.57 10.68 11.61 10.74 11.65

最大功率电压 Vmp(V) 37.52 38.31 37.70 38.50 37.91 38.67 38.16 38.93 38.36 39.20

最大功率电流 Imp(A) 10.14 11.09 10.22 11.13 10.30 11.18 10.36 11.23 10.44 11.28

                 BSTC(双面标准测试环境): 正面辐照 1000W/m2,背面反射辐照 135W/m2, 环境温度 25℃, 光谱AM1.5

 166×83mm
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玻璃 （F)1.6mm防反射钢化玻璃
（B)1.6mm钢化玻璃


